


Dieselgeneratoren, 5kW

KDE6500TA Diesel-Generator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230 VAC

Stromstärke: 19.6 A

Dauerleistung: 4.5 KW

Max. Leistung: 5 KW

Umdrehungen: 3000

Anzahl Phasen: 1

Startsystem: Elektrostart

Controllpaneele: Digital

ohne ATS

Tankkapazität: 16

max. Laufzeit bei Volllast: 9.5

Geräuschpegel: 72 dBA/7m
Gewicht: 174 kg
Masse: 915x547x742 mm

Hubraum, ccm 418

Motortyp: Diesel, Einzylinder, Viertakt, Luftgekühlt

Spannungsregelung: AVR

Auto Oelmangelabschaltung ja

Art. 311100 Verkaufspreis: € 1.556.00

Art. 321010 Aufpreis ATS € 431.00
Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDE 6700 TA3 Diesel-Generator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 7.9

Dauerleistung: 5 KVA

Max. Leistung: 5.5 KVA

Umdrehungen: 3000

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: Elektrostart

Controllpaneele: Digital

ohne ATS

Tankkapazität: 16

max. Laufzeit bei Volllast: 9.5

Geräuschpegel: 70 dBA/7m

Gewicht: 177 kg

Masse: 915x547x742 mm

Hubraum, ccm 418

Motortyp: Diesel, Einzylinder, Viertakt, Luftgekühlt

Spannungsregelung: AVR

Auto Oelmangelabschaltung ja

Art. 311105 Verkaufspreis: € 
1.917.00Art. 311105 A

Art. 321010 Aufpreis ATS € 491.00
Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KIPOR-Generatoren: http://ge-ha-tec.com/html%20Websites%20energy/index.html



Dieselgeneratoren, 10.5 KVA

KDE 12 EA3 Diesel-Generator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 13.7 A

Dauerleistung: 9.5 KVA

Max. Leistung: 10.5 KVA

Umdrehungen: 3000

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 25 lt

max. Laufzeit bei Volllast: 7.5 h

Geräuschpegel: 81dBA/7m

Gewicht: 200

Masse: 103x60x65

Hubraum: 794 ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 2-Zylinder, Wassergekühlt

KM2V80

Spannungsregelung: AVR

Art. 311120 Verkaufspreis: € 2.780.00

Art. 321010 Aufpreis ATS € 491.00

Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDE 12000 TA3 Diesel-Generator schallgedämmter
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 13.7 A

Dauerleistung: 9.5 KVA

Max. Leistung: 10.5 KVA

Umdrehungen: 3000

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 25 lt.

max. Laufzeit bei Volllast: 10,3 h
Geräuschpegel: 70-74 dBA/7m

Gewicht: 265 kg
Masse: 120x65x86
Hubraum: 794 ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 2-Zylinder, Wassergekühlt

M2V80

Spannungsregelung: AVR

Art. 311130 Verkaufspreis: € 2.996.00

Art. 321010 Aufpreis ATS € 491.00

Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KIPOR-Generatoren: http://ge-ha-tec.com/html%20Websites%20energy/index.html

NEU 



Dieselgeneratoren, 18.8 KVA

KDE 19 EA3 Diesel-Generator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 23.5 A

Dauerleistung: 16.25 KVA

Max. Leistung: 18.8 KVA

Umdrehungen: 3000

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 38 lt

max. Laufzeit bei Volllast: 7 h

Geräuschpegel: (dBA/7m) 84 dBA/7m

Gewicht: 320 kg

Masse: 121x65x77 cm

Hubraum: 1048 ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 3-Zylinder, Wassergekühlt

KM376AG

Spannungsregelung: AVR

Art. 311140 Verkaufspreis: € 4.750.00

Art. 321010 Aufpreis ATS € 491.00
Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDE19STA3 Diesel-Generator schallgedämmter
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 23.5 AStromstärke: 23.5 A

Dauerleistung: 16.25 KVA

Max. Leistung: 18.8 KVA

Umdrehungen: 3000

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 38 lt

max. Laufzeit bei Volllast: 7 h

Geräuschpegel: (dBA/7m) 72 dBA/7m

Gewicht: 442 kg

Masse: 139*70*81 cm

Hubraum: 1048 ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 3-Zylinder, Wassergekühlt

KM376AG

Spannungsregelung: AVR

Art. 311150 Verkaufspreis: € 5.375.00

Art. 321010 Aufpreis ATS € 491.00
Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KIPOR-Generatoren: http://ge-ha-tec.com/html%20Websites%20energy/index.html



KDA13SS3 Ultra silent Dieselgenerator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 15.3 A

Dauerleistung: 10 KVA

Max. Leistung: 11 KVA

Umdrehungen: 1500

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 65

max. Laufzeit bei Volllast: 17

Geräuschpegel: (dBA/7m) 51

Gewicht: 685

Masse: 157x78x105

Hubraum: 1642ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 3-Zylinder, Wassergekühlt

Art. 311159 Verkaufspreis: € 7.230.00

Aufpreis ATS € 491.00

Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDE20SS3 Ultra silent Dieselgenerator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 24.5 A

Dauerleistung: 17 KVA

Max. Leistung: 18.5 KVA

Umdrehungen: 1500

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 65

max. Laufzeit bei Volllast: 12

Geräuschpegel: (dBA/7m) 51

Gewicht: 730 kg

Masse: 157x78x105

Hubraum: 2190ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt

ATS* optional 
Art. 311161ATS Verkaufspreis inkl. ATS € 6.559.00

(KDA20SS3)

Art. 311161 Verkaufspreis ohne ATS € 6.968.00

(KDE20SS3)

*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDE30SS3 Ultra silent Dieselgenerator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 34.6 A

Dauerleistung: 24 KVA

Max. Leistung: 26 KVA

Umdrehungen: 1500

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 95 ltr.

max. Laufzeit bei Volllast: 10 h

Geräuschpegel: (dBA/7m) 51

Gewicht: 960 kg

Masse: 190x95x120 cm

Hubraum: 2771 ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt

ATS* optional
Art. 311162 Verkaufspreis: € 8.687.00

*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KIPOR-Generatoren: http://ge-ha-tec.com/html%20Websites%20energy/index.html



KDA35SS3 Ultra silent Dieselgenerator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 40.4 A

Dauerleistung: 28 KVA

Max. Leistung: 31 KVA

Umdrehungen: 1500

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 95 ltr.

max. Laufzeit bei Volllast: 9.5 h

Geräuschpegel: (dBA/7m) 51

Gewicht: 985

Masse: 190x95x120 cm

Hubraum: 2771 ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt

Spannungsregelung: AVR

Startautomatik bei Stromausfall: 995,-
ATS* optional

Art. 311163 Verkaufspreis: € 13.500.00

*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDE45SS3 Ultra silent Dieselgenerator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 53.4 A

Dauerleistung: 37 KVA

Max. Leistung: 40 KVA

Umdrehungen: 1500

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digitalControllpaneele: digital

Tankkapazität: 95 ltr.

max. Laufzeit bei Volllast: 8 h

Geräuschpegel: (dBA/7m) 51

Gewicht: 1270

Masse: 225x95x130cm

Hubraum: 4330ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt

Spannungsregelung: AVR

ATS* optional
Art. 311164ATS Verkaufspreis inkl. ATS € 13.703.00

(KDE45SS3)
Art. 311164 Verkaufspreis ohne ATS € 12.468.00

(KDE45SS3)

*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDE60SS3 Ultra silent Dieselgenerator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 72.2 A

Dauerleistung: 50 KVA

Max. Leistung: 54 KVA

Umdrehungen: 1500

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 95 ltr.

max. Laufzeit bei Volllast: 7 h

Geräuschpegel: (dBA/7m) 51

Gewicht: 1310 kg

Masse: 225x95x130cm

Hubraum: 4330ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 4-Zylinder, Wassergekühlt

Spannungsregelung: AVR

ATS* optional
Art. 311165 Verkaufspreis: € 14.218.00

*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KIPOR-Generatoren: http://www.ge-ha-tec.com/jagd/katalog/Generatoren.htmKIPOR-Generatoren: http://ge-ha-tec.com/html%20Websites%20energy/index.html



KDE75SS3 Ultra silent Dieselgenerator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 89.5 A

Dauerleistung: 62 KVA

Max. Leistung: 67 KVA

Umdrehungen: 1500

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 110 ltr.

max. Laufzeit bei Volllast: 10 h

Geräuschpegel: (dBA/7m) 51

Gewicht: 1650 kg

Masse: 270x114x150 cm

Hubraum: 6494 ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 6-Zylinder, Wassergekühlt

Spannungsregelung: AVR

ATS* optional
Art. 311166 Verkaufspreis: € 17.150.00

*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

KDE100SS3 Ultra silent Dieselgenerator
Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230/400 VAC

Stromstärke: 115 A

Dauerleistung: 75 KVA

Max. Leistung: 85 KVA

Umdrehungen: 1500

Anzahl Phasen: 3

Startsystem: elektrisch

Controllpaneele: digital

Tankkapazität: 110 ltr.Tankkapazität: 110 ltr.

max. Laufzeit bei Volllast: 5 h

Geräuschpegel: (dBA/7m) 51

Gewicht: 1680 kg

Masse: 270x114x150 cm

Hubraum: 6494 ccm

Motortyp: Diesel, 4-Takt, 6-Zylinder, Wassergekühlt
Spannungsregelung: AVR

ATS* optional
Art. 311167 Verkaufspreis: € 20.300.00

*Start- und Netztrennautomatik bei Stromausfall

ATS Automatik Start

Trennt das Hausnetz und schaltet den 

Generator automatisch zu

KPATS-26-3 zu Generatoren bis 20 KVA € 491.00 321010

KPATS-50-3 zu Generatoren 20 - 30 KVA  € 995.00 321020

KPATS-75-3 zu Generatoren bis  50 KVA  €1235.00 321030

KPATS-100-3 zu Generatoren bis 70 KVA  €1495.00 321040

KPATS-200-3 zu Generatoren über 70 KVA                             € 1.638.00 321050

Service und Garantieleistungen:

Garantie:12 Monate,    Ersatzteilgarantie 24 Monate

Die Serviceintervalle müssen unbedingt eingehalten werden. 

Bei unsachgemässer Wartung erlischt der Garantieanspruch. 

Erster Service nach 50 Betriebsstunden muss durch einen Vertreter 

der Pooth Technik GmbH oder einem autorisierten Vertagshändler ausgeführt werden.

Hausinstallationen müssen unbedingt von einem autorisierten Fachmann vorgenommen 

werden.

Haftung für Schäden aus unsachgemässer Installationen werden grudnsätzlich abgelehnt.

KIPOR-Generatoren: http://www.ge-ha-tec.com/jagd/katalog/Generatoren.htmKIPOR-Generatoren: http://ge-ha-tec.com/html%20Websites%20energy/index.html


